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Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT 407 MMC
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tel: 012413 0193, 012411 00 74, wew. 104, 105, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 206, 210 fax: 101 u Temp': 04'32*C

Laboratorium wzorcujace akredytowane przez Polskie Centrum edytacji
g Y b yiach
‘ sygnatariusza porozumieni EA MLA i ILAC MRA dotyczacych KRT 407mmc

wzajemnego uznawania swiadectw wzorcowania. Nr nkmhm:inl’\? 082

SWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: 17 kwictnia 2008 r. Nr swiadectwa: 289-W22/235/200-W2-08 trona 1/2 <ENEZA

PRZEDMIOT Termometr elektryczny cyfrowy KRT 406 €

nr fabr. 020108

WZORCOWANIA wspéipracujacy :,ii\wma czujnikami model CCL-103 o numerach fabr. 230506 i 240506 .

| proa. PW: et Opis przyrzadu.

‘ Rozdzielezosé 0,01 °C

ZGLASZAIACY Sl Komputerowy rejestrator temperatury jest przeznaczony do

METODA Procedura waorcowania termometréw lekiryeznyeh cyfrowych | analogowych PO-5.4-1/101 precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Urzadzenie pozwala na
WZORCOWANIA wydanie nr 4 z dnia 06.06.2007. . . . . : 0, . 0,

. Zakres waorcowania {-20 = 44) °C pomiar i rejestracje temperatury w zakresie od -90°C az do +300°C
[WARUNKL o6 L e Lt nawet w czterech.nle.zgleznxch pgr’]ktach pomiarowych. . .
DATA WYKONANIA W trybie "AUTO" istnieje mozliwo$¢ automatycznego monitorowania

WZORCOWANIA 07, 10 kwietnia 2008 r,

wszystkich punktéw pomiarowych w zadanym przez operatora
interwale czasowym i zapisywania wynikdw w nieulotnej pamieci

| SPOINOSC POMIAROWA  Wyniki wzorcowania zostaly odniesione do panstwowego wazorca jednostki miary temperatury
poprzez zastosowanie czujnika termometru oporow rolnego typ 909E nr 1328 prod. Isotech,

e G A e R T wewnetrznej lub rejestrowania ich za pomoca miniaturowej drukarki
L iy ' PORTI S30/40. Rejestrator jest wyposazony w wewnetrzny akumulator,
WZORCOWANIA Podano na stronie 2 niniejszego $wiadectwa wraz z wartosciami niepewnosci pomiaru pOdtrZmequy proces rejestracji do pamIQCI przyrzqdu nawet w prZypade
.I:é)l;:\l;lﬁ;’:;r:lugc h\fﬁ‘:a\:_.::ilI:w[:::cl:\rr:;i:?[;:)‘:-n‘:.a\r;";::\w\‘:‘.'f;:f\l::fuﬂl;tutjzlr*‘s:::l\-:ﬂm ] \\"dn}q{ﬂlrn:i\.‘ EA-4/02 ChWiIOWegO Zaniku ZeWthanegO napiQCia ZaSi|ajqcego. CZaS
| niepewnosci rozszerzone przy poziomie uin.m.nk'u%ui“_{w;n;.7.‘.'@”TE;:\,E:':,'.“,:‘LT\E_M pOdtrZymania ZaIGZy Od Stopnia na’fadOWania akumulatora- w iStOtnyCh
\ procesach i badaniach mozliwa jest rownoczesna rejestracja na dysku
‘ | twardym komputera i do pamieci wewnetrznej rejestratora.
Z upowaznienia Dyrektora | Rejestrator moze sie komunikowa¢ z komputerem‘ PC za poérgd_nictwem
s wg TRk zlgcza RS - 232, badz RS - 485, za$ specjalne gniazdo umozliwia
o o) bezposrednie skopiowanie zawartoci pamigci na karte MMC celem
¢ ‘ bezprzewodowego przeniesienia na komputer PC.
Ninisze Svindecto moze by okazywane lub kopiowane ks caloel N et wazne b podpis { piecsssl, | Port RS-485 jest szczegolnie zalecany do zastosowania w warunkach

O przemystowych (silne zakidcenia elektromagnetyczne), badz przy
znacznym oddaleniu komputera od przyrzadu (do 150 metréw). Wymaga to jednak zastosowania odpowiedniego integratora systemu.
Integrator umozliwia rowniez podtaczenie do jednego komputera PC kilku urzadzen pomiarowych (rejestratorow temperatury,

wilgotnos$ci wzglednej, cisnienia atmosferycznego) produkcji PW “Geneza” sp z 0.0 posiadajacych w sumie do 32 kanatow

pomiarowych.

Komputerowy rejestrator temperatury KRT - 407 MMC jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestraciji temperatury w réznych
procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chtodniach sktadowych.
Rejestrator zostat ponadto wyposazony w dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez uzytkownika progu temperatury minimalnej
lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umozliwia uzytkownikowi tatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrzadu jak rowniez
rozpoczecie/zakonczenie rejestracji oraz wydruku na drukarce PORTI S30/40 przy uzyciu jednego klawisza klawiatury.

Dane techniczne.

WEJSCIE: ..t cztery lub dwa czujniki Pt - 100 kI.A lub B wg PN-EN 60751 + A2:1999
Sposob podiaczenia czujnikow Pt - 100: ..., linia czterozytowa (odlegto$¢ czujnikéw do 100 metrow)
-90*C do +240*C
Rozdzielczo$¢ pomiaru i rejestracji temperatury: ..o 0,02°C
Doktadno$¢ rejestratora: .........cccoeevveeniennicnncnenes 0,1% zakresu pomiarowego wedtug odniesienia do normy PN-EN 60751+A2:1999
Interwat czasowy rejestracji temperatury: ............... od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomoca klawiatury)
Interwat wydruku wynikéw pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocg klawiatury)
Sposob podiaczenia drukarki PORTI S30/40 : ................ zlacze RS-232 na obudowie przyrzadu (odlegtos¢ do drukarki do 2 metrow)
Komunikacja z komputerem: ...........ccccooeirieninenene e RS - 232 ( odlegtos¢ do komputera do 4 metrow)
RS - 485 - wymagany konwerter - (odlegto$é od komputera do 150 metréw)

Odczyt wynikow pomiaru temperatury: .........ccccoceevveevreeennn wys$wietlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znakéw
Odczyt statusu urzadzenia: ..........coceovveereincinceeccce wys$wietlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znakéw
Komunikacja z modemem GSM: ........ccccoovrnrieninnienecseeeenes oddzielny port w obudowie rejestratora
Sposab rejestracji wynikow pomiarowych(programowalny przez uzytkownika):

T pamie¢ wewnetrzna, nieulotna ( do 12 500 zapiséw w kazdym kanale pomiarowym) z mozliwo$cig kopiowania

na karte pamieci MMC celem bezprzewodowego przeniesienia na komputer PC.

2o drukarka miniaturowa PORTI S30/40 podiaczona bezposrednio do KRT-407 MMC

K S On-line na dysk twardy wspotpracujgcego komputera PC
ZASIlANIE: .....ocveieiciicee s 12 V dc lub 230 V ac poprzez adapter
(0] o TUTo 01 oSSR plastikowa, przystosowana do montazu na $cianie

... zgodnie z IP 54
...... D200 x W95 x G37 mm

Odpornos¢ klimatyczna: ...
Wymiary obudowy: ...........
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