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Opis Przyrz¹du

Termorometr cyfrowy model TC - 201 L
jest przyrz¹dem s³u¿¹cym do precyzyjnego
pomiaru temperatury w klimatyzowanych 
pomieszczeniach muzealnych, bankach,

szpitalach, przemyœle farmaceutycznym oraz spo¿ywczym, dojrzewalniach owoców,przemyœle
w³ókienniczym a przede wszystkim do monitoringu warunków transportu ¿ywnoœci, gdy¿ jest 
przystosowany do monta¿u w kabinie kierowcy i mo¿e byæ zasilany z akumulatora 
samochodu dostawczego..
         Tor pomiaru temperatury wspó³pracuje z czujnikiem oporowym Pt - 100. Zastosowanie 
nowoczesnych uk³adów scalonych zapewnia minimalny b³¹d pomiarów, zaœ wykorzystanie du¿ych 
wyœwietlaczy cyfrowych LED w kolorze czerwonym umo¿liwia ³atwy odczyt wskazañ.
Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo temperatury od -90*C do + 400*C z

orozdzielczoœci¹ 0,1 C

Dane techniczne

Wejœcie pomiaru temperatury ................................ Czujnik Pt - 100 wed³ug PN- EN 60751 A1: 1997
Zakres pomiaru temperatury : ................................ -90*C do + 400*C
Rozdzielczoœæ pomiaru temperatury:................. .... 0,1*C
Dok³adnoœæ pomiaru temperatury: ........................... + 0,4 %
Dopuszczalna temperatura w miejscu pracy miernika : ... +5*C do +40*C
Dopuszczalna wilgotnoœæ wilgotnoœæ wzglêdna w miejscu pracy miernika: do 85%
Odleg³oœæ miernika od g³owicy pomiarowej: ..... do 100 metrów (linia 4-ro przewodowa)
Zasilanie : ........................................................... 12 Volt + 5 %, dc lub 230V ac poprzez zasilacz
Obudowa: ................................................................... Czarny plastik 
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