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Termohigrometr Mikroprocesorowy
Model THM 2002 FL

TERMOHIGROMETR

MIKROPROCESOROWY Opis przyrzadu.

1|f|'v1v%t Chizs-:(i‘r)!i Termohigrometr Mikroprocesorowy Model THM 2002 FL
Wilg.: 38,5 % jest nowoczesnym urzgdzeniem stuzgcym do pomiaru
Temp.: 21,04 *C i wilgotnosci wzglednej z mozliwos$cig rejestracji

wynikéw pomiarowych w pamieci wewnetrznej,

a za posrednictwem zigcza RS-232 moze sie

komunikowac¢ z komputerem PC.

Miernik jest umieszczony w obudowie kieszonkowe;j

i jest zasilany przy pomocy przy pomocy czterech baterii

1,5 Volt, co w znaczgcy sposéb rozszerza zakres

stosowania przyrzadu.

tatwa obstuga termohigrometru, proste programowanie

za pomocg klawiszy umieszczonych na obudowie

przyrzadu pozwala rozpoczac¢ i zakonczy¢ rejestracje

! bez potrzeby podtgczania do komputera.
Zarejestrowane dane sg przechowywane w pamieci nieulotnej. Za posrednictwem

ztgcza RS-232 lub czytnlka pamieci rejestratoréw UC-103 mogg by¢ one przeniesione przez uzytkownika przyrzadu
do komputera PC.

Zastosowanie termohigrometru THM-2002 FL zapewnia duzy komfort pomiaru lub monitorowania temperatury i wilgotnosci
wzglednej. Urzgdzenie jest w szczegblnosci polecane do zastosowan w przemysle spozywczym, przetwoérstwie owocowo-
warzywnym, dojrzewalniach owocéw, przemysle mleczarskim, suszarniach, przemysle wtokienniczym, meteorologii, a takze
w klimatyzowanych pomieszczeniach laboratoryjnych, szpitalnych i muzealnych.

Tor pomiaru temperatury urzgdzenia wspotpracuje z oporowym czujnikiem Pt-100, za$ unikalna funkcja
preprogramowalnego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez uzytkownika czujnika temperatury
umozliwia doktadny pomiar nawet czujnikiem klasy C.

Tor pomiaru wilgotnosci wzglednej wspotpracuje z czujnikiem pojemnosciowym. W uktadzie elektronicznym zastosowano
nowoczesne mikrouktady oraz preprogramowalne dopasowanie charakterystyki czujnika wilgotnosci wzglednej co
zapewnia minimalny btagd pomiaru.

Nastawa wszystkich parametréw pomiarowych odbywa sie za pomoca klawiatury umieszczonej w ptycie czotowej
termohigrometru. Odczyt wynikow pomiarowych i programowalnych parametréw odbywa sie na duzym alfanumerycznym
wyswietlaczu LCD, co umozliwia ich odczyt zaréwno w ciemnosci jak i przy silnym oswietleniu.

Termohigrometr mikroprocesorowy THM-2002 FL wspotpracuje réwniez z miniaturowg drukarka PORTI S30/40,

ktéra umozliwia wydruk wynikéw rejestracji w warunkach polowych. Wydruk ten moze by¢ wykonany zaréwno w

formie tabelarycznej jak i w formie wykresu.

Zaklad Fizykochemii, 00-139 Warszawa, ul
Tel 022

Dane techniczne:

Wejscie toru pomiaru temperatury: ..........cccovivieiiiiiiiiee e Czujnik Pt - 100 klasa B

Wejscie toru pomiaru wilgotnosci wzglednej .........c.ooooiiiiiiiiieeeneeenn.. Czujnik pojemnosciowy

Zakres pomiaru teMPEratury ...........ceeeieeeroieeeiie e eeee e -25°C do +60°C

Zakres pomiaru wilgotno$ci wzglednej ..........ccevviviiiiiciiiiiec e, 5 do 95%

Rozdzielczo$¢ pomiaru temperatury/wilgotnosci ...........ccceeeeeiiiieeen, 0,1°C/0,5%

Dokfadno$¢ pomiaru temperatury ..o +0,4 % zakresu pomiarowego

Doktadno$¢ pomiaru wilgotnos$ci wzglednej ..........cccceevevviieieeiiiieenn. + 5% w temperaturze kalibraciji

Kalibracja przyrzadu: ..........cocceeeiiiiiiieiieeee e Wykonywana przez Producenta w komorze klimatycznej
Interwat czasowy rejestracji wynikdw pomiarowych: ...........cc.......... od 1 minuty do 99 godzin (programowalny)

llo$¢ zapisOw do pamieci WeWNetrznej: ........ccccevevevieeeeiiiiene e, 50 000

Odczyt na wyswietlaczu: wartosci chwilowych oraz maksymalnych i minimalnych

WYSWIELIACZ & .o alfanumeryczny LCD 4 x 16 znakow

Sposob rejestraciji wynikow pomiarowych (programowalny): pamie¢ wewnetrzna

Komunikacja z KOmpUterem: ..........ccooiiiiiieiiiiiieee e RS - 232 ( komunikacja na odlegto$¢ do 3 metréw)
Komunikacja z drukarkg kieszonkowg PORTI S30/40 ...........cccccec.... RS -232

Sposéb wydruku na drukarce podtgczonej do komputera lub PORTI S30/40 .......... tabelarycznie lub w formie wykresu
ObUOWA: ...oooiiiiiieecce e plastikowa w kolorze czarnym

Zasilanie przyrzadu: .......cccccceeeeeiiiiiiiiiieee e 6 Volt dc ( cztery baterie 1,5 V)

WYMIAIY: o D 146 x W 82 x G 40 mm
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