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Opis przyrzadu.

WZORCOWANIA  praduk oy GENEZA. o G0 s sondm . . _
B el -y g Termohigrometr mikroprocesorowy THM-406 FL jest przeznaczony do
ul Narciarska 2, 31-579 Krakow precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury oraz wilgotnosci
WERCOUANIA e o sons s Moy o omaons W S wzglednej. Urzadzenie pozwala na pomiar i rejestracje w nawet
wydanic 3 7 dn 1) czterech niezaleznych punktach pomiarowych.
WARUNKI Femperatura; (24 = 27) *C, wilgotnost: (28 = 44) %, cisninie: (1002 = 1009 W trybie "AUTO" istnieje mozliwo$¢ automatycznego monitorowania
R et wszystkich punktéw pomiarowych w zadanym przez operatora
Pomtaon 8B lpodmen ; interwale czasowym i zapisywania wynikéw w nieulotnej pamieci
T, _— | wewnetrznej lub rejestrowania ich za pomoca miniaturowej drukarki

POMIAROWA

PORTI S30/40. Rejestrator jest wyposazony w wewnetrzny akumulator,
podtrzymujgcy proces rejestracji do pamieci przyrzgdu nawet w przypadku
WL . Eeimppesiadia bt s et i chwilowego zaniku zewnetrznego napiecia zasilajgcego. Czas
podtrzymania zalezy od stopnia natadowania akumulatora. W istotnych
procesach i badaniach mozliwa jest rownoczesna rejestracja na dysku
twardym komputera i do pamieci wewnetrznej rejestratora.
Rejestrator moze sie komunikowa¢ z komputerem PC za posrednictwem
ztacza RS - 232, badz RS - 485.
Port RS-485 jest szczegodlnie zalecany do zastosowania w warunkach
Nincze et o by okeryane b opiwane ko s calol. Ni et wazne bes podpisi 1 icce przemystowych (silne zaktdcenia elektromagnetyczne), badz przy
= e znacznym oddaleniu komputera od przyrzadu (do 100 metréw). Wymaga
jednak zastosowania specjalnego konwertera (integratora systemu).
Termohigrometr mikroprocesorowy THM-406 FL jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury i wilgotnosci
wzglednej w roznych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chtodniach
sktadowych. Rejestrator zostat ponadto wyposazony w po dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez uzytkownika progu
temperatury oraz wilgotnosci minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umozliwia uzytkownikowi tatwe wykorzystanie
wszystkich funkcji przyrzadu jak réwniez rozpoczecie/zakonczenie rejestracji przy pomocy jednego klawisza klawiatury.
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Dane techniczne.

WeEJSCIe: ..o cztery lub dwie gtowice pomiarowe
Sposoéb podiaczenia glowic pomiarowych: ............................ linia o$miozytowa (odlegtos$¢ czujnikdéw do 50 metrow)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury:...............cccooiiiiii e -25*C do +60*C
Zakres pomiaru i rejestracji wilgotnosci wzglednej: .............c.coociiiiiiiine 5 do 98%.
Rozdzielczos¢é pomiaru i rejestracji temperatury/wilgotnosci wzglednej: ..............ccccoocciiiiiinns 0,02°C/0,5%RH
Interwal czasowy rejestracji temperatury: ............... od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocga klawiatury)
Interwat wydruku wynikéw pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomoca klawiatury)
Sposoéb podiaczenia drukarki PORTI S30/40 : ................ ztgcze RS-232 na obudowie przyrzadu (odlegtos¢ do drukarki do 2 metrow)
Komunikacja z komputerem: ...............ccoooiiiiniiine e RS - 232 ( odlegto$¢ do komputera do 4 metréow)
RS - 485 - wymagany konwerter - (odlegtos¢ od komputera do 100 metréw)
Odczyt wynikdw pomiaru temperatury: ...............c...cceeveeen.. wyswietlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znakow
Odczyt statusu urzadzenia: .............cccooceeiiiiiiie wyswietlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znakéw

Przelaczanie kanatléw pomiarowych:
1.automatyczne
2.reczne za pomoca klawiatury
Sposoéb rejestracji wynikéw pomiarowych(programowalny przez uzytkownika):
pamie¢ wewnetrzna, nieulotna ( do 12 500 zapiséw w kazdym kanale pomiarowym)
drukarka miniaturowa PORTI S30/40 podtgczona bezposrednio do KRT- 406 FL

3 On-line na dysk twardy wspotpracujgcego komputera PC
Zasilanie: ... 12 V dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: .........c.ccoecviiiieeee. plastikowa, przystosowana do montazu na $cianie
Odpornose¢ klimatyczna: .............cccooiiiiiiiiii zgodnie z IP 54

Wymiary obudowy: ..........ccooiiiiiiii D200 x W95 x G37 mm
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